召陵中学关于学校项目再完善的情况介绍

召陵中学是召陵区重点打造的一所九年一贯制学校，在区委区政府和区教育局的大力支持下，学校已完成所有基础建设工作，但有部分建设工程涵盖项目还未完善和完备。现有需要施工项目如下：
学校南围墙有156.2米需要重新建设，77.7米原围墙需要拆除，其中新增硬化地面积2769.5平方。预计需要57.5万。

附：围墙、硬化地现状图
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项目施工方招标要求
1、 项目基本信息
召陵区召陵中学围墙拆除、重建及新增硬化地项目。
二、施工方核心资质要求（门槛）
1.企业资质
持有有效《施工总承包应具有施工资格》提供有效《企业营业执照》（副本）、复印件（需加盖企业公章，原件备查）。
2.合规记录
提供近 3 年（自公告发布日倒算）无重大违法违规记录、无重大质量 / 安全事故的书面承诺函（原件，需企业公章 + 法定代表人签字）；
若近 3 年有教育系统围墙 / 市政围墙项目业绩，可作为优先评审加分项。
三、施工方业绩与经验要求（能力验证）
1.业绩数量：近 3 年内需独立完成至少 2 项 校园类围墙或市政围墙施工项目，且单项合同金额≥本次项目预算金额的 80%（本次预算 [57.5] 万元）。
2.证明材料（需完整且加盖企业公章）
项目施工合同复印件（需体现：合同金额、施工范围、签订日期、甲乙双方盖章页）；
项目竣工验收报告复印件（需有建设单位、监理单位、施工单位三方签字盖章，明确 “验收合格” 结论）；
可选补充：校方出具的履约评价证明（如 “施工期间无安全事故”“质量达标” 等）。
四、安全管理专项要求（校园重点）
1.封闭施工方案
施工区域需设置围挡（材质：彩钢板或砖砌，表面刷警示漆），围挡外侧张贴：项目名称、施工单位、联系人、工期、安全标语；
施工期间安排专职安全员值守（每日 7:00-18:00，覆盖学校教学时段），值守点配备登记本，严禁学生、教职工及无关人员进入施工区域。
2.人员管理
施工人员需持：有效身份证、近 6 个月内健康证明（无传染病、精神疾病等）、岗位培训合格证上岗；
特种作业人员（电焊工、起重工等）需持国家应急管理部核发的《特种作业操作证》（有效期内，人证一致），并提前向招标方报备名单；
施工前需开展 “校园安全专项培训”（内容：防冲撞、应急避险、校园纪律），培训后需提交：签到记录、培训课件、考核试卷（合格率需 100%）。
3.应急预案与责任
提交《安全事故应急预案》（需包含：应急组织架构、火灾 / 坍塌 / 触电等场景处置流程、应急设备清单、医院 / 消防 / 学校联系人及电话）；
承诺：施工期间若发生安全事故，由施工方承担全部法律责任及经济赔偿（含医疗费、财产损失、学校声誉损失补偿），并接受住建、教育部门处罚。
五、工程质量与工期要求（核心履约）
（一）质量要求
1.执行标准：严格遵守以下国标及设计文件：
《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；
《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）；
1.材料管控
所有材料（砖、水泥、混凝土、铁艺构件、涂料等）需提供：出厂合格证、第三方检测机构出具的检测报告
材料进场前需经监理单位 + 招标方联合验收，不合格材料需立即退场，不得用于工程；
围墙基础需做承载力检测（结果≥设计要求值），主体结构需做：垂直度检测（偏差≤3mm/m）、强度检测（混凝土强度≥C25，砖强度≥MU10）。
2.验收与质保
竣工后需委托具备资质的第三方检测机构出具《质量检测报告》，检测合格后提交竣工验收申请；
验收参与方：招标方（学校）、监理方、施工方、设计方，验收合格后签署《竣工验收证明书》；
质保承诺：主体结构质保期≥5 年，表面装饰层（涂料 / 瓷砖）质保期≥2 年；质保期内出现开裂、脱落、渗漏等问题，48 小时内响应，72 小时内完成免费维修。
（二）工期要求
1.延误责任
因工方原因（人员不足、材料短缺、管理失误等）延误工期，每逾期 1 天，按合同总价的 0.5% 支付违约金（累计违约金≤合同总价的 10%）；
延误超 15 天，招标方有权解除合同，并要求施工方赔偿：已投入费用的 20%+ 重新招标的额外成本。
2.进度管理
施工前提交《施工进度计划》（甘特图格式，明确：基础、主体、装饰、验收各阶段时间节点）；
每周五 17:00 前提交《周进度报告》（书面 + 电子版，含：本周完成量、下周计划、存在问题及解决方案）；
进度滞后超 3 天，需提交《整改方案》（经校方认可后执行）。
六、现场管理与服务要求（适配校园）
1.环境管控
降尘：施工区域每日洒水≥2 次，切割 / 钻孔作业需开启雾炮机；
降噪：高分贝作业（如破碎、焊接）需安排在周末 / 假期；确需教学时段作业，需提前 3 天向学校申请，获批后采取隔音措施（如隔音棚）；
垃圾处理：施工垃圾日产日清，集中堆放至学校指定地点（远离教学区、操场）；竣工后清理场地至 “无垃圾、无积水、无残留工具”，恢复原貌（如平整土地、补种绿植）。
2.沟通配合
指定 1 名专职项目经理（24 小时通讯畅通）作为与学校的唯一对接人，负责：日常沟通、进度汇报、问题协调；
涉及校园资源使用（水电接驳、道路占用、临时用房搭建），需提前 3 天提交书面申请（附方案：如水电用量、占用范围、安全措施），获批后方可实施；
材料运输需避开上下学高峰（6:00-8:30、17:30-18:10），运输车辆需低速行驶、覆盖篷布，避免扬尘 / 噪音。
3.纪律要求
施工人员需：统一着装（佩戴工牌）、不进入教学区 / 办公区 / 操场、不吸烟 / 饮酒 / 喧哗 / 随地吐痰；
严禁与师生发生口角或冲突，若发生：立即向师生道歉 + 向学校报备 + 配合处理；
施工期间若影响学校正常教学（如噪音干扰课堂），需立即停工整改，整改合格后方可复工。
七、文件组成（需密封提交，1 正 2 副）
1.企业资质文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件，加盖公章）；
2.项目团队资料（项目经理 / 安全员 / 质量员证书复印件、社保缴纳证明，加盖公章）；
3.业绩证明材料（合同、竣工验收报告复印件，加盖公章）；
4.技术方案（安全专项方案、施工进度计划、质量保证措施、现场管理方案）；
5.施工报价单（需明细：人工、材料、机械、管理费、利润、税金，加盖公章 + 造价人员执业印章）；
6.承诺函（无重大违法违规记录、质保承诺，原件，加盖公章 + 法定代表人签字）；
[bookmark: _GoBack]7.其他：企业荣誉证书（如 “重合同守信用企业”，可选，加盖公章）。


联系电话：
办 公 室 ：2171296
白 老 师：15939578889
曹 老 师：13839546767


第 1 页 共 7 页

image1.jpeg
56500 62300 [ 13700

196500

AR TR
LELIR I ES





image2.jpeg




image3.jpeg




